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Perspektivischer Schnitt

Erweiterung
Axonometrie

The structure is King

Beim Bau eines Gebaudes wird der grosste Anteil an CO2 Emissionen von der Erstellung
der Tragstruktur verursacht. Die ehemaligen Triemli-Personalhauser weisen eine gute stati-

sche Struktur auf, die eine flexible Nutzung erméglicht. Dementsprechend wird moglichst
wenig von der tragenden Struktur abgebrochen.

Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss werden neu Ateliers und Werkstatte angedacht,
wobei die ehemalige Speisehalle zum Quartiercafé umgenutzt wird. In den oberen Ge-
schossen werden die Schottenartigen Zimmer mit moglichst wenig Aufwand zu kleinen bis
grossen Wohnungen zusammengeflgt. Um die Wohnqualitat zu erhéhen, werden Balkone
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angebaut und der Erschliessungskern mit der Galerie regen den sozialen Austausch
zwischen den Bewohnern an. Die bestehende Fassade aus Betonelemente, die viele
Kaltebricken ermoglicht, wird entfernt und durch eine neue thermisch intelligenten
Holzfassade ersetzt. Um die CO2 Emissionen zu minimieren, bestehen die neuen Bau-
teile der Fassaden und der Balkone aus regionalem Holz.

Der Ausdruck des Gebaudes wird durch die neue Hille gepragt, wobei durch die Wie-
derverwendung der bestehenden Bristungselemente aus Beton an die bestehende
Triemli-Personalhauser erinnert wird.



