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raumidee - konzept - nutzung

Die drei Hochbauenten des Triemli Spitals stehen parallel zum Higel der Pfnuselkiiste. schen den beiden Fassadentypen verleiht der Fassade eine Plastizitat. Die Alurollladen Der pragmatische und wirtschaftliche Grundgedanke des urspriinglichen Projektes wird
Den Blick ausgerichtet auf die Kernstadt. Trotz ihren dreizehn Geschossen wirken die der Fenster lassen sich schrag ausstellen, spielerisch stehen sie der platten Fassade vor. weitergefihrt, die Geschichte respektiert. Mit feinen Eingriffen sollen die Tirme mensch-
ehemaligen Personaltiirme nicht zu gross. Wie drei diinne Dominosteine stehen sie unter- An der Nordfassade befindet sich eine Notfalltreppe, welche ebenfalls dem Volumen licher werden. Mit einem Anbau, konnte neben den bestehenden Strukturen, gleichzeitig
halb des massiven, verspiegelten Bettenhaus des Spital Triemli.Ein Sockel trennt die Park-  vorspringt. Ein elegantes, feines Element in dem sonst rationalen Bau. Trotz ihres kiihlen einen Mehrwert generiert werden. Die platten Fassaden werden mit zwei Wintergarten-
platze der Autowelt mit dem durchgriinten Privatraum oben. Dieser ummantelt die drei  auftreten haben die Tirme eine Charme die in keinem Neubau zu finden ist. Man sieht schichten erganzt. Wie ein Kleid, dass dem nackten Beton etwas Warme gibt.
Tiurme mit Wegen und Sitzméglichkeiten. Die Pflanzen und Baume sind seit 1970 gross  den Tirmen ihre Jahre an, sie haben sich aber gut gehalten. Langlebige Materialien und Die als Jahreszeitenzimmer genutzte Schicht kann von den Bewohner:innen flexibel ge-
gewachsen und befinden sich in ihren besten Jahren. einfach Details sind die Losung. nutzt werden. Diese Freiheit |6st zudem die bauphysikalischen Probleme. Sie bildet eine
Die Tirme stehen sinnbildlich fir die Epoche des Betonbaus, des letzten Jahrhun- Diese Langlebigkeit ist auch fir das umliegende Quartier ein Mehrwert. In den letzten Pufferschicht, die das Kondensat und Schimmel und die damit verbundenen Bauschaden
derts. Sie wirken auf den ersten Blick nackt und lieblos. Der Sichtbeton prégt das Erschei-  Jahren weicht eine Siedlung nach den anderen grésseren effizienteren Uberbauungen. verhindern. Mit Vorhéangen kann das Raumklima manuell gesteuert werden und auf tech-
nungsbild massgeblich. Die Fugen an den Fassaden lassen darauf schliessen, dass die  Der Profitdruck schlagt meistens alle Argumente der Nachhaltigkeit und sozialen Langle- nische Anlagen verzichtet werden. Je nach Tagen und Jahreszeit konnen die Vorhange ge-
Bauteile vorfabriziert wurden. Neben der Fassade wurden sogar Zimmertrennwande aus  bigkeit. Die drei Triemli Hochpunkte sind jedoch schon maximal effizient und kénnen dank zogen und Fenster gedffnet werden. Die Pufferschicht generiert ein Drittel mehr Raum,

Backstein im Werk vorgefertigt. Die Fenster ausgefraste wie Locher aus einem Monolith. des neuen Hochhausgesetztes grosstenteils wieder bewohnt werden.

Immer abwechselnd eine Hochformatige und ein fast Quadratische Offnung. Sie gliedern

die Fassade zusammen mit dem grossflachigen geschlossenen Teil. Ein Einschnitt zwi- Wieso also sollten wir sie abreissen?

L@
Sommer - Tag
.
Winter - Tag
BESTAND VARIANTE LIGHT
19 einzelne Zimmer 6 Nutzungsbereiche
diverse Zwischennutzungen 4 Wohnungen und 6 Ateliers / Zimmer Stadthotel

mit Gemeinschaftskiche
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Winter — Nacht

VARIANTE WOHNEN
6 separate Wohnungen mit jeweils Kiiche und Bad
Gemeinschftszimmer fir Gaste, Sport, Musik, Kino,

Werkstatt etc.

p————o

welcher von den Benutzer:innen aneignet und der soziale Austausch mit den Nachbar:innen
gefordert werden kann. Auf spiessige Balkontrennwande wird bewusst verzichtet. Ein weite-
rer Vorhang kann gezogen werden um teils gewtlinschte Privatsphéare zu erzeugen.
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Im Inneren wird moglichst wenig angefasst. Bandabschnittsbildende Tiiren werden ersetzt,
die stellenweise zu geringe Betonilberdeckung wird mit einer Putzschicht aufgewertet zu
REI90. Wohnungseingangstiren werden hinzugefiigt, im Kern Tiren hinausgenommen, um
eine bessere Zirkulation zu erreichen. An der Fassade wird das hochformat Fenster nach
unten geschnitten, um einen Zugang in den Wintergarten zu ermoglichen. Das alte Fenster
wird in der Wintergartenfassade wieder eingebaut. Da der Radiator sich vor dem Fenster
befindet wird er um 90 Grad gedreht und an die Zimmertrennwand befestigt. Der Raum
wird somit effizienter mit Warme versorgt. Die librige Bristung wird mit einem Holzelement
aufgedoppelt und gedammt. An der Siidfassade wird auf Briistungsebene eine PV Steifen
aufgesetzt Plus in der Mittelachse eine erganzende Leitungsfilhrende Schicht, welche die
neuen Nasszellen erschliesst.
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Neben den Nachhaltigkeitsgriinden sprechen soziale Griinde gegen den Abriss. In einem
Neubau dhnlicher Grésse wiirden dhnlich wie beim Nachbarprojekt Wohnungen fiir Arzte
und leitendes Spitalpersonal entstehen. Dieser Ort soll fir Menschen in unterschiedlichsten
Lebenssituationen, auf kurze oder langere Zeit da sein. Die Nutzungen in den Triemlitiirmen
sollen divers sein, es wird gewohnt, gearbeitet, getanzt, gemalt. Auf jedem Geschoss soll
diese Durchmischung stattfinden. Wohnungen mit Ateliers, Ateliers mit Blros, Biiros mit
Werkstatten und Werkstatte wieder mit Wohnungen. Die Kleinteilige Struktur der regelmas-
sig angeordneten Zimmer eignet sich dafiir sehr gut.

Das Geschoss wird in drei Nutzungsschichten unterteilt. Um die im Norden liegenden Zim-
mer zu erschliessen, wird eine Atelier Schicht eingeschoben, ausgerichtet nach Ost oder
West. Gegen Norden wird eine bis zwei Wohnungen angeordnet, deren Erschliessung er-
folgt durch die Atelier Schicht. Gegen Siiden das Gleiche. Diese Einheit kann flexibel erwei-
tert werden, um temporare Nutzungsanderungen vorzunehmen.
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Durchmischung — Durchwegung

nevergiveuptriemli
Stadthotel Triemli
spekulativer Ideenwettbwerb
November 2022

konstruktion

Die Wintergartenschicht besteht aus modularen Elementen, alles kann wieder auseinan-
dergenommen werden und sortenrein, in der glichen Qualitat wiederverwendet werden.
Die rationale und modulare Bauweise wird weitergefiihrt. Die Tragstruktur bilden Stahl-
profile ausgefullt mit Lehm, um die Brandschutzanforderungen zu erfiillen. Die H-Profile
werden nicht wie herkommlich mit einem Brandschutzanstrich bemalt oder mit Beton
ausgegossen. Der Lehm hat ahnliche schiitzende Fahigkeiten wie der Beton.
Gegen eine Tragstruktur aus Holz sprechen druch die Brandschutzanforderungen undko-
logische grossen Querschnitte sowie die erhhten Anforderungen durch das Wechselkli-
ma der Pufferzone. Zudem miisste das Setzen der Konstruktion wie auch das Schwinden
und Quellen mit aufwandigen technischen Anlagen aufgenommen werden. Alles in allem
ist es unverhaltnismassig und der Stahl eine bessere Lésung.

Einen grosseren okologischen Hebel hat man im Verhaltnis zu den linearen Elementen
bei den flachigen, sprich Bodenplatte. Dort werden verdiibelte Brettschichtholz einge-
setzt. Diese Vollholzmodule haben neben einer guten Okobilanz einen Einfluss auf die

STAHLET O
AO=1Tm  Rock

HEA 60

ﬂ)&w 4

- PROTILN ™A
TR EAHE T T
A MP&IL

Behaglichkeit. Holz wird dank seiner Oberflachenstruktur und Dichte fast immer als war-
me Oberflaiche wahrgenommen. Auch im Winter wird mit ein bisschen Sonne der Boden
angenehm warm und dient als thermischer Speicher.Die bestehende Betonbriistung kann
ebenfalls als Warmespeicher dienen.Die Aussenschicht bilden transluzente Polycarbonat
Platten. Schuppenartig werden einfache Details konstruiert, die moglichst ohne Aluprofi-
le auskommen. Sie werden im Briistungsbereich an einen Holzrahmen montiert. Der obe-
ren Bereich kann mit einem Schwenkmechanismus geoffnet werden. In verschiedenen
Winkeln rasten sie ein, wodurch ein individuelles Spiel in der Fassade entsteht. Im Kontext
gedacht ist dies eine Reaktion auf die spielerisch abgewinkelte Glasfassade des Betten-
hochhaus.

Durch die Wintergartenschicht werden die Polycarbonatplatten als neue Fassade
wahrgenommen. Die neue Fassade wirkt leichter als die alte. Dank der Lichtdurchlassig-
keit der Platten kann man das Geschehen in der neuen Schicht erahnen, es findet eine
indirekte Interaktion statt.
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